
北海道上川地域公共交通利便増進実施計画 【旭川市～名寄市・上川町方面】 概要

策定
目的

○ 将来にわたり持続可能な公共交通機関へと転換
○ 行政と事業者や関係者が連携・協力

本計画は「北海道上川地域公共交通計画」に定めた施策を展開するため策定するもの

実施
区域

北海道上川地域の旭川市～名寄市エリア（旭川市、士別市、名寄市、比布町、和寒町、剣淵町）及び
旭川市～上川町エリア（旭川市、当麻町、比布町、愛別町、上川町）

最適化の方向性 ： 最適化により持続可能な形での広域的な公共交通ネットワークの確保を図ります

○ 競合路線の解消
○ 交通結節化による利便性の向上
○ サービス向上策の実施

○ バスと鉄道、バスとバスがそれぞれ競合している
○ 名寄線は比布駅を経由しない
○ バスと鉄道間の乗り継ぎサービスはない など

【利便増進事業】

（１）広域交通のリ・デザイン
事業Ⅰ：広域交通の最適化
事業Ⅰ-①：広域幹線間の競合解消と運行頻度の適正化
事業Ⅰ-②：広域幹線と市町内路線の一体的な最適化

（２）広域交通のサービスの向上
事業Ⅱ：最適化と併せて実施する公共交通のサービス向上
事業Ⅱ-①：シームレスな乗り場環境の創出
事業Ⅱ-②：乗車環境の利便増進

＜最適化前＞

＜最適化後＞

○ 名寄線、ぴっぷスキー
場線、愛別線（比布経由）、
ＪＲ宗谷本線が競合
○ 層雲峡線、愛別線（永山
経由）、当麻線、ＪＲ石北本
線が競合
○ 各市町内路線と広域
交通が競合

▶ 事業Ⅰ：広域交通の最適化

競合を解消するとともに運行頻度の適正化を行うことで、公共交通ネットワークの最適化を図ります

事業Ⅰ-①：広域幹線間の競合解消と
運行頻度の適正化

事業Ⅰ-②：広域幹線と市町内路線の
一体的な最適化

○ 名寄線の運行頻度とダイヤを調整
○ 名寄線の一部をぴっぷスキー場経由化
○ 愛別線（比布経由）の運行頻度の適正化
○ 層雲峡線及び当麻線のダイヤや愛別線の運行
頻度を調整

○ 比布町内の無料定期バスの運行を再編し、
名寄線（ぴっぷスキー場経由）への利用に集約

○ 層雲峡線及び当麻線と旭川市内の競合系統
のダイヤを調整
（発着時刻や駅での接続を改善）

＜旭川市～名寄市方面＞

＜旭川市～上川町方面＞

下記は夏ダイヤ（4月～11月）の場合

※名寄線はスキー場経由を含む便数

※当麻線は末広経由を含む便数

＜最適化前＞ ＜最適化後＞

対象系統 便数 対象系統 便数

層雲峡線 14 層雲峡線 14 0 ダイヤを調整

愛別線（永山経由） 6 - 0 -6 層雲峡線に再編

当麻線※ 22 当麻線※ 22 0 ダイヤを調整

愛別線（比布経由） 14 愛別線（比布経由） 12 -2 （再掲）

最適化前 最適化後
増減 最適化の内容

※夏期はスキー場経由が遊湯ぴっぷ経由となる

※夏期はスキー場経由が遊湯ぴっぷ経由となる

▶ 事業Ⅱ：最適化と併せて実施する公共交通のサービス向上

サービス向上により利用を促進・創出することで、持続可能な公共交通ネットワークを確保します

事業Ⅱ-①：シームレスな乗り場環境の創出 事業Ⅱ-②：乗車環境の利便増進

○ 名寄線、愛別線を比布駅経由化
○ 当麻線を旭川駅発着に経路変更
○ 旭川駅発着の層雲峡線を「１条８丁目」経由
に経路変更

○ タッチ決済の利活用促進やWi-Fi設備の導入
○ 極めて利用の少ないバス停の見直し
○ 交通結節（比布駅）におけるICTを活用した
情報発信機器の導入等

＜旭川市～名寄市方面＞ ＜旭川市～上川町方面＞

▶ 実施予定期間▶ その他の取組

○ 「最適化」や「さらなるシームレスな乗り場
環境の創出」の必要性・実施について、
エリア別検討会において継続的に協議・
検討を行います・

令和6年10月から事業実施

▶ 利便増進事業の効果

○ 平均乗車密度の向上 【現況】R5年度：3.5     ⇒ R9年度：5.0（3.3）

○ 公共交通事業の収支率の向上 【現況】R5年度：48.7％ ⇒ R9年度：5３.3%（46.7％）

※（）内の数値は事業を実施しなかった場合の推計
※数値は対象系統の乗車密度の平均値と対象系統の経常費用及び経常収益見込みの合算値から推計した収支率

「北海道上川地域公共交通計画」を策定
（令和５年６月）

対象系統 便数 対象系統 便数

名寄線 24 名寄線※ 12 -12 競合ダイヤを見直し

ぴっぷスキー場線 6 名寄線（スキー場経由） 10 4 名寄線に再編

愛別線（比布経由） 14 愛別線（比布経由） 12 -2 利用の少ない便の再編

最適化の内容
最適化前 最適化後

増減

対象系統 便数 対象系統 便数

ぴっぷスキー場線 6 10 4

比布町内無料バス 6 0 -6
名寄線に再編

最適化前 最適化後
増減 最適化の内容

名寄線（スキー場経由）


